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SFS-EN ISO 12100:2010, Koneturvallisuus. 
Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja 
riskin pienentäminen.
– Uuden painoksen valmistelu –
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Uuden painoksen kehitystyö
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Edeltäneet vaiheet:
• ISO/TC 199 komitealuonnoskonsultaation noin 200 kommenttia on ratkaistu heinäkuussa 2024.
• Päivitetty komitealuonnos rekisteröitävänä standardiluonnokseksi, prosessissa.

Seuraavat vaiheet:
• Standardiluonnos lähtee lausuntokierrokselle, tavoite 2024-12-13. Suomesta kyselyyn vastaa METSTA/SR 114.
• Tavoite uuden painoksen julkaisulle (ISO) on 2025-10-11.

Kuvalähde: ISO



Muutoksia nykyiseen painokseen
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 Soveltamisala sisältää pääpiirteittäin tekoälyn (artificial intelligence),
koneoppimisen (machine learning) ja tietoturvallisuuden (cyber
security, corruption) huomioonottamisen sikäli, kun niillä on vaikutusta
koneturvallisuuteen.

 ISO 20607, Koneturvallisuus. Käyttöohjeet. Yleiset laadintaperiaatteet,
on lisätty velvoittavaksi viittaukseksi.

 Siedettävä riski / hyväksyttävä riski uutena määritelmänä.

 Riskin pienentämisen 3-portaista hierarkiaa on uudelleenjäsennelty.
Esimerkiksi vaatimukset ohjausjärjestelmille on siirretty 2-tasolle.

 Uusi opastava liite C, joka kuvaa ko. standardin suhdetta B- ja C-
tyypin standardeihin (Tällä hetkellä julkaistu teknisenä raporttina
ISO/TR 22100-1:2021).

 Uusi opastava liite D, joka kuvaa ko. standardin suhdetta standardiin
ISO 13849-1, Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät
ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet. (Tällä
hetkellä julkaistu teknisenä raporttina ISO/TR 22100-2:2013).



Uuden painoksen soveltaminen
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• Uuden painoksen harmonisointi liittyen konedirektiivin 2006/42/EC ja koneasetukseen (EU) 2023/1230.
• Euroopan komission standardointipyyntöä koneasetuksen yhdenmukaistetuille standardeille ei ole vielä julkaistu.
• Oletus: EN-ISO 12100 A-tyypin standardina on mukana standardointipyynnössä ja julkaisuaikataulun mukaan

yhdenmukaistetaan sekä konedirektiivin että koneasetuksen puitteissa (Liitteet ZA ja ZB).

Kuvalähde: https://metsta.fi/



Kiitos


